
SPUMEX®   
Kompakteinheit 03 BOS
Mobiles Aggregat zur Erzeugung von Desinfektionsschaum 
zur Dekontamination von Fahrzeugen, Geräten und Räumen

Mobil und betriebsfertig montiert auf feuerwehrtauglichem Rollcontainer:
Die SPUMEX® Kompakteinheit 03 BOS kann autark betrieben werden und ermöglicht die einfache Des-
infektion von Fahrzeugen und Geräten durch Einsatzkräfte oder in der Industrie und Landwirtschaft.
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SPUMEX® Kompakteinheit 03 BOS

Leistungsumfang:

	 SPUMEX® Schaumeinheit 03 mit Schlauch, Schaumlanze, 
	 Kompressor, Vorlagebehälter und Vollentsalzer. 
	 Fest montiert auf Rollcontainer nach DFV-Empfehlung.

Optionale Erweiterungen:

	 Durchfahrwanne 9x3,00m, luftbefüllbar (PKW)
	 Durchfahrwanne 9x3,90m, luftbefüllbar (Transporter / LKW)
	 Durchfahrwanne 14x3,90m, luftbefüllbar (LKW)
	 Durchfahrwanne 20x3,90m, luftbefüllbar (LKW)
	 Tauchpumpe, flachsaugend mit Druckschlauch 5m,  
	 beidseitig mit Kupplung Storz D
	 IBC Behälter 1000 Liter auf Kunststoffpalette (Abwasser)
	 BigBox, Kunststoff mit Deckel; für Desinfektionswanne und 			
	 Zubehör (1-2 je nach Größe der Wanne)

Die SPUMEX® Kompakteinheit 03 BOS ist ein  mobi-
les Aggregat zur Erzeugung und Ausbringung eines  
cremigen Dekon- / Desinfektionsschaums auf Fahr-
zeuge, Geräte und kleinere Räume.  Sie ist aus-
gelegt für den autarken Betrieb an einer mobilen  
Dekonschleuse mit geringerer Fahrzeugfrequenz z.B. 
auf einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in der 
Industrie. Die Schaumkammer und die dazugehörige 
Pumpe sind wasserdicht in einem schlagfesten 
Schutzkasten mit den entsprechenden Anschlüssen 
für das Produkt, den Schaum und die Druckluft ver-
baut. Dieser ist mit dem Kompressor und dem Vorlagebehälter betriebsfertig verbunden. Für den 
Betrieb des Kompressors wird nur ein Stromanschluss 230V benötigt. Ein fest eingebauter Misch-
bettharzfilter gewährleistet eine gleichbleibende, definierte Wasserqualität und zeigt über ein integ-
riertes Durchflussmessgerät jeweils die genaue Wassermenge im Vorlagebehälter (max. 95 Liter) an.  

Die Schlauchhaspel ermöglicht einen schnellen 
Zugriff und ein leichtes Abrollen des Schlau-
ches. Bei einer Leistung von 3 Liter Produktlö-
sung pro Minute werden ca. 30 Liter Schaum 
erzeugt. Eine kontinuierliche Bearbeitung auch 
größerer Flächen ist  dabei ohne Unterbrechung  
möglich. Das aufgeschäumte Desinfektionsmittel 
gewährleistet eine ausreichende Wirksamkeit auf 
der Fläche und eine sichere optische Kontrolle. 
Die Ausbringung erfolgt im Niederdruckbereich 
bis max. 6 bar. Damit wird eine gesundheitsge-
fährdende Aerosolbildung vermieden.
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