
SPUMEX® 
Schaumeinheit 03
Mobiles Kleinst-Aggregat zur Dekontamination / 
Desinfektion von Fahrzeugen und Geräten

Mobil, unkompliziert und schnell einsatzbereit:
Das SPUMEX® Schaumaggregat 03 BOS ist besonders für die unkomplizierte, schnelle und  
effiziente Erstmaßnahmen in plötzlichen Bedarfsfällen geeignet. Das kleine Aggregat kann mit dem 
Zubehör platzsparend in einer Box verlastet werden und lässt sich per Adapter über den Druck-
luft-Anschluss der LKW-Bremsanlage oder alternativ mit einem Kompressor betreiben.
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SPUMEX® Schaumeinheit 03

Leistungsumfang:

	 1x SPUMEX® Schaumeinheit 03
	 1x Schaumlanze mit Fächerdüse
	 1x Adapter für Bremsanlage LKW
	 1x Druckluftspiralschlauch, 5m
	 1x Chemieschlauch, 5m (Produktlösung)
	 1x Chemieschlauch 10m (Schaum)
	 1x Ansaugstutzen

Optionale Erweiterungen:

	 Faltwanne, 60x60x20cm (Vorratsbehälter)
	� Kunststoff - Lager- und Transportkiste für  

SPUMEX® Schaumeinheit 03, 600x400x400mm
	 Durchfahrwanne 9x3,00m, luftbefüllbar (PKW)
	 Durchfahrwanne 9x3,90m, luftbefüllbar 
	 (Transporter / LKW)

Die SPUMEX® Schaumeinheit 03 ist ein kleines, mo-
biles Aggregat zur Erzeugung und Ausbringung eines 
cremigen Dekon- / Desinfektionsschaums auf Fahr-
zeuge, Geräte und kleinere Räume. Für den Betrieb 
wird lediglich Druckluft benötigt. Ausreichend ist die 
Bremsanlage eines LKW oder ein kleiner Kompressor.

Die Schaumkammer und die dazugehörige Pumpe 
sind wasserdicht in einem schlagfesten Schutzkas-
ten mit den entsprechenden Anschlüssen für das 
Produkt, den Schaum und die Druckluft verbaut. 
Zum Leistungsumfang gehören eine Schaumlanze, 
die notwendigen Schläuche und ein Adapter zum An-
schluss an die LKW Bremsanlage. Bei einer Leistung von 3 Liter / Produktlösung pro Minute werden 
ca. 30 Liter Schaum erzeugt. Das aufgeschäumte Desinfektionsmittel gewährleistet eine ausreichen-

de Wirksamkeit auf der Fläche und eine sichere optische 
Kontrolle. Die Ausbringung erfolgt im Niederdruckbereich 
bis max. 6 bar. Damit wird eine gesundheitsgefährden-
de Aerosolbildung vermieden.Als Vorratsbehälter für das 
Produkt können Kanister, ein Fass oder eine Faltwanne 
verwendet werden.Eingesetzt werden kann die SPUMEX® 
Schaumeinheit 03 als eigenständige Einheit für kleinere 
Aufgabenstellungen (PKW), als Notdekontaminations-
komponente für den Eigenschutz der Einsatzkräfte (Feu-
erwehr, THW, Veterinärzüge) oder als Satellit einer grö-
ßeren Ausrüstungseinheit auf einem Dekonplatz.

Weitere Komponenten und Informationen zur Geräte- und 
Fahrzeugdekon finden Sie auf www.alles-optimal.de. 
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