
Stiefelwaschanlage

Kompakte Stiefelwaschanlage für den Feuerwehreinsatz:	
Stiefelwaschanlage mit integriertem Handwaschbürstenset für Erstmaßnahmen auf der Ein-
satzstelle. Stabile Konstruktion aus verzinktem Stahl, einklappbar, komplett mit  Druckschläu-
chen und einem Schnellverschluss 1/2“.
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Stiefelwaschanlage
Mobile Stiefelwaschanlage mit Handwasch-
bürste. Die Wasserversorgung erfolgt über 
einen im Lieferumfang enthaltenen hochflexi-
blen Schlauch mit 1/2“ Schnellkupplung aus 
Metall.

Die komplett in Metall ausgeführte Rah-
menkonstruktion der Stiefelwaschanlage ist 
von einer Person mit wenigen Handgriffen 
einsatzfertig aufgebaut, nach Verwendung  
einfach zu reinigen und durch intelligente 
Klappmechanismen auf kleinstes Raumvolu-
men zusammenlegbar. So kann die Stiefelwa-
schanlage platzsparend in einer Lager-Box 
verstaut oder auf einem Rollcontainer im 
Fahrzeug verlastet werden.
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Technische Details 

	� Abmessungen:  
900 x 300 x 700 mm (LxBxH) 
bzw. 560 x 300 x 350 mm (LxBxH) in  
Transportstellung

	� Material: verzinkter Stahl

	� Gewicht: ca. 9 kg

	� Gitterrost und Handbügel klappbar

Leistungsumfang

 Handwaschbürste

 Schlauch für Handwaschbürste

 Zuleitungs-Schlauch mit  
	 Gardena-Kupplung

 Schnellkupplung

 �2-Wege-Ventil mit Steckanschlüssen, 
Metall (Y-Stück)

 vier auswechselbare Bürsten

 Gitterrost für grobe Sohlenreinigung

 �Transportkiste (Artikel-Nr. 5.004.104)  
600 x 400 x 335 mm (LxBxH) optional 
erhältlich


