
Schachtabdeckung

Schnelles Abdichten in allen Einsatzlagen: 
Mit der Schachtabdeckung können Gullys und Einläufe schnell und sicher verschlossen werden 
– beim Großbrand zur Löschwasserrückhaltung, im Gefahrgut-Einsatz oder auch beim Verkehrs-
unfall mit auslaufenden Medien.
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Die Schachtabdeckung

Die Schachtabdeckung bildet eine einfache, schnell einzusetzende Schutzmaßnahme bei kleineren Unfällen 
bzw. als Erstmaßnahme bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Sie eignet sich hervorragend zum Abdichten von 
Kanaleinläufen, Gullys und Schächten und kann zusätzlich als Auffangwanne (80 Liter) für defekte Flüssig-
keitsbehälter und andere Leckagen genutzt werden.

Die Schachtabdeckung besteht aus einer quadratischen PE-Folie (900 * 900 mm) mit einer aufgeschweißten 
Aufkantung (200 mm * 800 mm Durchmesser), die im Alarmfall auf einen Kanaleinlauf aufgelegt und mit Sand 
oder Wasser beschwert wird. 
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Leistungsumfang Schachtabdeckung 

 Art. 2009  Schachtabdeckung, orange,  
mit Boden 90 * 90 cm, Ø 80 cm 
rundum laufende Aufkantung 20 cm 
verpackt in PE-Beutel

Optionales Zubehör 

 Art. 2013  Sandsack, PP Bändchengewebe, 30 * 60 cm
 Art. 2012   Uni-Safe, universeller Öl- und Chemikalienbinder,  

5 kg Eimer


