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Flexibler Kaskadenabscheider

Der Abscheider wurde konzipiert für den Einsatz bei Feuerwehr, THW und ähnlichen 
Organisationen. Der KASKADENABSCHEIDER ist ein mobiler Schnelleinsatzbehälter mit zwei 
Trennwänden zum Einsatz als Ölabscheider.
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Flexibler Kaskadenabscheider
Art.Nr. 11097 

Das Öl-/Wassergemisch wird entweder über eine geeignete Pumpe oder im freien Zulauf in den Abscheider 
eingeleitet. 

Das, auf dem Wasser aufschwimmende Öl wird in den Absetzkammern zurückgehalten und kann dort mit 
einem Skimmer oder Sorbents aufgenommen werden. Das saubere Restwasser fließt über den Ablauf wieder 
zurück ins Gewässer. Der KASKADENABSCHEIDER besteht aus einem steckbaren Stützgerüst,und einem 
textilen Einhängebehälter aus einem beidseitig kunststoffbeschichteten Polyestergewebe. Der KASKADEN-
ABSCHEIDER ist ausgerüstet mit einem abnehmbaren Einlaufrohr mit Storz C Anschluss und zwei fest ein-
gearbeiteten Füll- und Entnahmeventilen mit Schlauchanschluss und Storz C Kupplung.

 Technik

Art. 11097

Abmessung 3,00x1,70x0,60m, aufgebaut;

verpackt
1,70x0,10x0,10 m,(Gestänge)
0,74x0,39x0,32 m, (Innenhülle)

Gewicht ca. 30kg

Material

Stützgerüst
Aluminiumrundrohr, 
40mm Durchmesser

Behälter
beidseitig kunststoffbeschich-
tetes Gewebe, 900g/qm, Panama

Leistung ca. 10 m2/ h (Durchfluß)

Packliste

• 1 Kaskadenfaltbehälter
• 4 Aluminiumrohre, Ø 40 mm,

mit Eckverbinder und Stützfuß
• 2 Aluminiumrohre, Ø 40 mm,

mit T-Verbinder und Stützfuß
• 6 Aluminiumrohre, Ø 40 mm
• 3 Aluminiumrohre, Ø 40 mm

Zwischenwände
• 1 Packtasche
• 1 Packtasche für Gestänge
• 6 Unterlegplatten
• 1 Füll- und Entnahmerohr
• 1 Reparaturset
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Einsatzmöglichkeiten   

Der KASKADENABSCHEIDER bildet eine einfa-
che, preisgünstige Ausrüstung für die Separa-
tion von Ölwassergemischen direkt am Einsat-
zort. 

Unkompliziert im Handling, selbsterklärend im  
Einsatz, mit geringem Gewichtund wenig Stau-
raum stellt er eine sinnvolle Ergänzung für die 
mobileÖlwehrausrüstung dar. 


