
Ölabscheider A 1,5 UNO
Art.Nr. 6.200.100 

Der ÖLABSCHEIDER A1,5 UNO ist ein mobiler Leichtflüssigkeitsabscheider mit zwei Trennwänden zur  
Öl-/Wasserseparation und einem separatem Ölspeicher. Für bessere Reinigungswerte kann zusätzlich eine 
Koaleszensstufe eingesetzt werden. Der ÖLABSCHEIDER A1,5 UNO besteht komplett aus Edelstahl. Das  
Öl-/Wassergemisch wird entweder über eine geeignete Pumpe oder aus dem freien Zulauf in den Abscheider 
eingeleitet. Das, auf dem Wasser aufschwimmende Öl wird dann in der Absetzkammer zurückgehalten und im
Ölspeicher gesammelt, das saubere Restwasser fließt über den Ablauf wieder zurück ins Gewässer.

 Technik

Einsatzmöglichkeiten  

Der ÖLABSCHEIDER A1,5 UNO bietet eine einfache, preisgünstige Ausrüstung für die Separation von  
Ölwassergemischen direkt am Einsatzort. unkompliziert im Handling, selbsterklärend im Einsatz, mit gerin-
gem Gewicht und wenig Stauraum stellt er eine sinnvolle Ergänzung für die mobile Ölwehrausrüstung dar. 

Aufgrund seiner kompakten Bauweise kann er entweder direkt am Gewässer oder aber auch auf einem  
Fahrzeug verlastet, betrieben werden.

Art. 6.200.100

Abmessung
910x450x770mm, 
(Länge x Breite x Höhe)

Höhe Zulauf 600mm

Höhe Auslauf 540mm

Höhe über alles 200 mm

Anschlüsse 
Zulauf/Ablauf

DN 100 mit Storz A Kupplung
und Übergangsstück AB,BC

Ölablauf DN 50 mit Storz C Kupplung

Probeentnahme Kugelhahn R 3/8’’

Stellfläche: vier höhenverstellbare Füße

Gewicht 70 kg

Leistung 5,4 m²/ H

Material Edelstahl
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