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Mit dem Modul 1 unserer Rollcontainer Löschwasserrückhaltung werden Flüssigkeitsbarrieren 
in kürzester Zeit und mit geringem Personalansatz aufgebaut. Weitere Rollcontainer können das 
Konzept ergänzen und erweitern.



Rollcontainer Löschwasserrückhaltung 
Modul 1

www.optimal-umwelttechnik.de

optimal Umwelttechnik GmbH 
Horlecke 34-38 · Menden · 02373 770099-0 

Der Rollcontainer Löschwasserrückhaltung Modul 1 
ist die Basis unseres Konzepts zur mobilen Lösch- 
wasserrückhaltung. Mit einem 150m langen Doppel- 
kammerschlauch – gelagert auf einer drehbaren  
Haspel zur direkten Verlegung vom Rollcontainer aus 
– kann im Einsatzfall Löschwasser auch auf großen 
Freiflächen wirksam und schnell zurückgehalten  
werden. Die Flüssigkeitsbarriere ist mit nur zwei  
Personen in kürzester Zeit verlegt und hält anströ-
mende Flüssigkeiten nach der Befüllung mit Wasser 
wirkungsvoll zurück. 

Ergänzend zum Doppelkammerschlauch als Herzstück 
der Komponenten zur Löschwasserrückhaltung sind 
zwei Torabdichtungen mit 10m Länge verlastet. Die 
Torabdichtungen beruhen auf dem gleichen Prinzip 
wie der Doppelkammerschlauch, jedoch sind diese 
durch bereits konfektionierte Befüllarmaturen sofort  
einsatzbereit. Hiermit können nicht nur Türen und 
Tore sondern bspw. auch kleinere Straßen oder  
Einfahrten abgeschottet werden.

Ergänzt wird die Ausrüstung mit Schachtab- 
deckungen, mit denen Kanaleinläufe schnell provisorisch 
gesichert werden können, sowie allgemeinem Zubehör 
wie Gummistiefeln und Schutzoveralls.

Abmessungen

H x B x T 120 x 80 x 184 cm

Gwicht ca. 260 kg
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Leistungsumfang

 1x Set Doppelkammerschlauch, 150 m; auf  
Haspel (Haspel abnehmbar), bestehend aus: 
	  1 x Set Tragegriffe für Haspel 
	  2 x Einfüllstutzen groß mit 2 Storz B-Kupplungen 
	  2x Einfüllstutzen klein mit 1 Storz B-Kupplung 
	  4x Zurrgurt DIN 60060, 1-teilig mit Z-Ratsche,  
		  25 mm, Länge 1,40 m, Farbe grün 
	  4x Zurrgurt DIN 60060, 1-teilig mit Z-Ratsche, 	
		  25 mm, Länge 2,65 m, Farbe orange 
	  1 x Schutzfolie, orange mit Klettband 
	  1 x Gebrauchsanleitung Doppelkammerschlauch

 1 x Sicherheitsschere mit Halterung

 3 x Schlauchabsperrung Storz B (Kugelhahn)

 2 x Dichtquell, Kanister á 20 l

 2 x Torabdichtung, im Alu-Transportkoffer; 10 m

 2 x Kupplungsschlüssel Storz

 3 x Schachtabdeckung LDPE, orange Ø 80 cm

 1 x VETTER Universal-Gully-Dichtkissen 2,5 bar, 	
	 Premium-Satz

 2x Gummistiefel (43 / 46)

 2 x Schutzoverall Tyvek, Kat. III, Größe XL

 2x Schutzhandschuhe (9 / 10)
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