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HÄNDLERINFORMATIONEN 
Doppelkammerschlauch PE
Mobile Schutzausrüstung für Löschwasserrückhaltung,  
Gefahrgut und Hochwassereinsatz

Effektiv, dicht und einfach in der Handhabung – mobil einsetzbar in beliebiger Länge:
Der Doppelkammerschlauch PE ist ein universelles Einsatzmittel für alle Lagen, in denen 
die Ausbreitung von Flüssigkeiten aufgehalten werden muss. Mit Wasser gefüllt wird der
Doppelkammerschlauch zu einer dichten Barriere, die in kürzester Zeit einsatzbereit ist.

…für Feuerwehr und  
betrieblichen Umweltschutz!

www.optimal-umwelttechnik.de
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Technik kompakt:  

PRODUKTINFO  

Der Doppelkammerschlauch PE ist eine vielseitig einsetzbare, mobile Ausrüstung zur Löschwasserrück-
haltung, Eingrenzung auslaufender Gefahrstoffe und zum Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser 
bei Starkregen. Der Doppelkammerschlauch PE besteht aus einer weitgehend chemikalienbeständigen 
Polyethylenfolie (Durchmesser 40 / 20cm). Die Befüllarmaturen gewährleisten ein schnelles und sicheres  
Befüllen des Doppelkammerschlauches mit Wasser und eröffnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten: als  
mobile Schlauchbarriere, als Auffangbecken oder als Behälter für eine temporäre Zwischenlagerung  
kontaminierter und umweltgefährdender Flüssigkeiten. Die maximale Stauhöhe beträgt 32 cm.
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Kundennähe garantiert:  

POTENZIELLE INTERESSENTEN

Feuerwehr
 
	 Werkfeuerwehren
	 Berufsfeuerwehren
	� Freiwillige Feuerwehren /  

Gefahrstoffzug

Industrie
 
	 Gefahrstofflager
	 Recyclingunternehmen
	 Dünge- / Futtermittelhändler
	 Facility
	 Galvanikbetriebe
	 Petrochemie

Feuerwehr

Löschwasserrückhaltung im Brandeinsatz ist bei vielen Feuerwehren (WF, BF, FF) bundesweit ein hoch-
aktuelles Thema – nicht zuletzt auch aufgrund verschiedener Großschadensereignisse mit teils massiven 
Umweltschäden. Grundsätzlich ist die Feuerwehr verpflichtet, im Rahmen eines Brandeinsatzes alle not-
wendigen Sofortmaßnahmen einzuleiten; dazu gehören auch Maßnahmen für den Gewässerschutz.

Starkregenereignisse mit ablaufendem Oberflächenwasser werden immer häufiger und können grund-
sätzlich jeden Ort in der Bundesrepublik treffen. Auch Unfälle mit auslaufenden Gefahrstoffen, sei es in 
Industriebetrieben oder im Straßenverkehr, gehören für viele Feuerwehren nach wie vor zum Alltag. Hier 
bietet der Doppelkammerschlauch PE eine durch Vielseitigkeit, Flexibilität und einfache Handhabung über-
zeugende Ausrüstung für die Feuerwehreinsatzkräfte. Von nur wenigen Einsatzkräften in kürzester Zeit 
ausgebracht und mit Wasser befüllt stellt er eine echte Alternative zu herkömmlichen, teils recht provi-
sorischen Verfahren (Sandsäcke etc.) dar.

Ein Thema für alle! Der Doppelkammerschlauch PE stellt garantiert für viele „Umweltfeuer- 
wehren“, aber auch alle anderen Feuerwehreinheiten in Ihrem Verkaufsgebiet eine sinnvolle 
Ausrüstungsergänzung für die oben beschriebenen unterschiedlichen Einsatzszenarien dar und  
bietet Ihnen garantiert ein spannendes Gesprächsthema beim nächsten Kundenbesuch.  
Ihrem Kunden präsentieren Sie eine innovative Ausrüstung, Sie präsentieren sich als kompetenter  
Fachberater auch für spezielle Themen!

Fazit

Altbestand / Neubau
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Industrie

Systeme zur Löschwasserrückhaltung werden branchenübergreifend in vielen verschiedenen Berei-
chen der Industrie benötigt. Insbesondere solche Unternehmen, die wassergefährdende Stoffe in grö-
ßeren Mengen lagern, sind verpflichtet, ein den Gefahrstoffen und deren Menge entsprechendes  
System zur Löschwasserrückhaltung vorzuhalten. Weitere Informationen hierzu finden sich in der jeweiligen  
Löschwasserrückhalte-Richtlinie. Zu beachten ist, dass auch bei Betrieben, die nicht unter die Lösch-
wasserrückhalte-Richtlinie fallen, die Installation eines baulichen oder die Vorhaltung eines mobilen  
Löschwasserrückhaltesystems behördlich gefordert – und vor allem auch sehr sinnvoll sein kann. Wäh-
rend das Thema bei Industrieneubauten meist schon in die Planung mit einbezogen und berücksichtigt 
wird, ist eine nachträgliche Installation in alten Beständen teils gar nicht oder nur mit erheblichem  
Aufwand umsetzbar. Hier, wo dauerhafte bauliche Maßnahmen nicht oder nur schwer möglich sind, bietet 
der Doppelkammerschlauch PE als mobiles Schutzsystem eine effiziente, sichere und preiswerte Alter-
native. Als Barriere unmittelbar vor dem Gebäude (Hallentore) bildet er eine flexibel einsetzbare Barriere 
gegen auslaufendes Löschwasser oder andere Gefahrstoffe, ebenso natürlich gegen von außen anstehen-
des Oberflächenwasser bei Starkregenfällen. Von nur wenigen Mitarbeitern in kürzester Zeit ausgebracht 
und mit Wasser befüllt stellt er eine echte Alternative zu herkömmlichen, teils recht provisorischen  
Verfahren (Sandsäcke etc.) dar.

Ein riesiges Marktpotential! Nehmen Sie die Industrie in Ihrem Verkaufsgebiet mit in den Fokus!
Bei den Verantwortlichen für betriebliche Sicherheit und Umweltschutz werden Sie mit der Vor-
stellung des Doppelkammerschlauches PE und seinen vielfältigen Einsatzmöglichkeiten garantiert 
auf großes Interesse stoßen. Auf die eine oder andere Weise ist wahrscheinlich schon fast jeder 
mit den Themen Löschwasserrückhaltung, Starkregen oder Gefahrgut konfrontiert gewesen. 
Und, es ist absehbar, dass die Feuerwehren sich bei Starkregen- und Hochwasserlagen schon 
lange nicht mehr um einzelne Objekte kümmern können. Die Betriebe müssen also eigene Schutz-
konzepte entwickeln, entsprechende Ausrüstungen vorhalten und Mitarbeiter für den Notfallein-
satz schulen. Bringen Sie sich hierfür als kompetenter Fachberater vor Ort ins Gespräch!

Fazit
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Kompetenz inklusive: 
OPTIMAL UNTERSTÜTZT   

Sie als Händler vor Ort, direkt am Kunden und als 
kompetenter Ansprechpartner wertgeschätzt. 
Wir, die Firma optimal, als Spezialisten mit einer 
innovativen, praxisbewährten und intuitiv nutz-
baren Ausrüstung an Ihrer Seite, eine Win-Win- 
Situation für alle Beteiligten. Für Ihren Verkauf 
stellen wir Ihnen detaillierte technische Produkt-
informationen mit Ihrem Logo / Ihren Kontakt-
daten zur Verfügung, auf Wunsch auch aktive 
Unterstützung für Ihren Vertrieb. Gebündelte 
Fachkompetenz für den gemeinsamen Erfolg!

optimal Umwelttechnik

+

Vertriebspartner

Gemeinsame,
kompetente 
Beratung Kunde
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Einsatzszenarien

	 Absicherung von Gebäuden
	 Abdichtung von Türen, Toren und Einfahrten
	� Aufbau einer linienförmigen Barriere auf  

freien Flächen

Einfach erklärt: 

DER EINSATZ  

1. �Starkregen / Gebäudeabsicherung

3. Sekundärbarriere auf Freifläche

2. Löschwasseraustritt / Gebäude

4. �Richtungsänderung

5. �Auffangbecken für Zwischenlagerung

	� Sicherung von Straßen und  
Verkehrswegen als Sandsackersatz

	� Bildung eines temporären Auffang- 
behälters durch kreisförmige Auslegung
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Aufbau / Handhabung

	� Doppelkammerschlauch und Zubehör vom Fahrzeug entnehmen.
	� Schlauchhaspel mit der großen Schlauchkammer zum Schadstoff hin ablegen.
	� Einseitig Einfüllstutzen einsetzen und einbinden.
	�� Bei Undichtigkeiten im Untergrund unter der großen Schlauchkammer Dichtquell  

ausstreuen; quillt bei Kontakt mit Flüssigkeit auf und bildet eine dichte Barriere.
	� Benötigte Schlauchlänge abrollen und in gewünschte Position bringen.
	�� Doppelkammerschlauch in Wunschlänge abschneiden und zweiten Einfüllstutzen  

einsetzen, oder Schlauch auf der Haspel belassen und diese gegen Wegrollen sichern.
	� Schlauch anschließen und Befüllung mit Wasser starten.

Einfach erklärt: 

DER EINSATZ  
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Art. Nr. 2002
Doppelkammerschlauch – Komplettset
bestehend aus:
	� 1x Doppelkammerschlauch, 150 m, orange,  

Durchmesser 40 und 20 cm (39201089)
	� 2x Einfüllstutzen, groß, 38 cm Durchmesser mit je  

2 Storzkupplungen B2 1/2“ und Alu-Blindkupplung (39174000)
	� 2x Einfüllstutzen, klein, 18 cm Durchmesser mit je  

1 Storzkupplungen B2 1/2“ und Alu-Blindkupplung (39174000)
	� 8x Zurrgurte DIN 60060 GS geprüfte Sicherheit, 1-teilig  

mit Z-Ratsche, Gurtband 25 mm, LC 500/1000daN nach  
EN 12195-2 (6 x 1,40m, Farbe Grün; 2x2,65m, Farbe Orange) 
(63079098)

	� 1x Abrollhaspel mit abnehmbarem Seitenteil zum einfachen 
Schlauchwechsel (73269050)

	� 1x Schutzfolie, orange, mit Klettband (63061200)
	� 4x Dichtquell á 1 Liter (25120000)
	� 1x Übungsdoppelkammerschlauch, 30 lfm (39201089)
	� 2x Transportkisten, Alu (76129080)
	� 1x Bedienungsanleitung

Mobil / Einsatzfahrzeug Feuerwehr

	 Lieferbar in Standardlängen von 100 / 150 m, andere Sonderlängen auf Anfrage
	 Übungsschlauch 30 m im Lieferumfang
	 Doppelkammerschlauch auf tragbarer Abrollhaspel
	 Komplettes Einsatzzubehör in Alutransportbehälter mit Deckel (800 x 600 x 410 mm)
	 Verlastungskonzepte (Rollcontainer) auf Anfrage

Ausrüstung komplett? 

AUSFÜHRUNGEN, LIEFERUMFANG, ...
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�Auf einen Blick: 
FOTOGALERIE
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	 In welchen Längen ist der Doppelkammerschlauch lieferbar? 
	 · ��Der Doppelkammerschlauch ist in den Standardlängen von 100 und 150m lieferbar. Son-

derlängen sind möglich. Der Übungsschlauch ist in einer Standardlänge  
von 30m lieferbar.

	� Wie lange dauert der Aufbau / die Inbetriebnahme? 
	 · ��Die benötigte Zeit für den Aufbau und die Inbetriebnahme ist abhängig von der Länge 

des ausgelegten Doppelkammerschlauchs sowie der Erfahrung der Einsatzkräfte. In der 
Praxis hat sich bei vier Einsatzkräften eine Gesamtzeit von durchschnittlich 50 min als 
realistisch gezeigt.

	 Wie viel Wasser wird zum Befüllen eines Doppelkammerschlauches benötigt? 
	 · ��Die notwendige Wassermenge ist abhängig von der gewünschten Stauhöhe,  

max. aber 150 Liter / lfm.

	 Gibt es eine Beständigkeitsliste? 
	 · ��Eine aktuelle Beständigkeitsliste kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

	� Kann man den Doppelkammerschlauch im Falle eines notwendigen Stellungswechsels 
überfahren? 

	 · ��Bei ausreichender Bodenfreiheit der Fahrzeuge kann der Doppelkammerschlauch  
überfahren werden ohne dass er beschädigt wird.

	 Kann der Doppelkammerschlauch repariert werden? 
	 · ��Kleine Reparaturen können einfach selbstständig mit dem beiliegenden Reparaturtape 

durchgeführt werden, auch an einem mit Wasser befüllten Schlauch im Einsatz.

	 Kann man den Doppelkammerschlauch auch mehrfach verwenden? 
	 · ��Grundsätzlich ist der Doppelkammerschlauch mehrfach verwendbar. Sollte es jedoch 

im Einsatz zu einer Kontamination gekommen sein, empfehlen wir die ordnungsgemäße 
Entsorgung. Ersatzschläuche sind in den Standardlängen (Sonderlängen auf Anfrage) 
einzeln lieferbar.

	 Welche maximale Stauhöhe ist mit dem Doppelkammerschlauch möglich? 
	 · ��Die maximale Stauhöhe beträgt 32cm.

Häufig gefragt: 

ALLE ANTWORTEN
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	 Wie muss der Untergrund beschaffen sein? 
	 · ��Der Untergrund sollte möglichst flüssigkeitsdicht, glatt und frei von spitzen und scharf-

kantigen Gegenständen sein. Gegebenenfalls den Einsatzbereich vorher mit einem  
geeigneten Besen reinigen.

	 Kann man den Doppelkammerschlauch auch auf unebenen Grund einsetzen? 
	 · ��Der Doppelkammerschlauch passt sich flexibel auch Unebenheiten im Untergrund leicht 

an und dichtet diese durch sein statisches Eigengewicht auch gut ab. Zur zusätzlichen 
Abdichtung gehört bei jedem Doppelkammerschlauch ein Gebinde von 1 Liter Dichtquell 
zum Lieferumfang. Damit lassen sich Fugen, Löcher etc. im Untergrund einfach  
abdichten. Einfach unter der großen Schlauchkammer ausstreuen; das Granulat quillt 
bei Kontakt mit einer Flüssigkeit zu einem Vielfachen seines Volumens auf und bildet  
eine zusätzliche dichte Barriere unter dem Doppelkammerschlauch.

	 Wie sollte der Doppelkammerschlauch gelagert werden? 
	 · ��Wie alle Kunststoffe altert auch die PE-Folie des Doppelkammerschlauches, besonders 

bei andauernder UV-Belastung. Die Lagerung sollte daher trocken, frostfrei und vor  
UV-Strahlung geschützt erfolgen. Können diese Bedingungen nicht gewährleistet  
werden, ist mit einer vorschnellen Alterung des Materials zu rechnen.

	 Kann man den Doppelkammerschlauch auch um die Ecke legen?
	 · ��Richtungsänderungen sind grundsätzlich möglich, jedoch nur mit einem größeren  

Radius. Bei kleineren Radien entstehen Falten, die dann Undichtigkeiten nach sich  
ziehen. Diese müssten in einem solchen Fall zusätzlich abgedichtet werden  
(Dichtquell, Wassersorbkissen, etc.).

	 Kann man den Doppelkammerschlauch auch mit anderen Kupplungen bekommen?
	 · ��Grundsätzlich sind alle gängigen Kupplungssysteme auf Anfrage möglich.  

Voraussetzung ist ein Innengewinde von 2,5 Zoll.

	 Kann man den Doppelkammerschlauch auch zu einem geschlossenen Ring auslegen?
	 · ��Eine ringförmige Auslegung ist grundsätzlich möglich, um z.B. ein großes Auffangbecken 

auszubilden. Hierfür werden die Schlauchenden mit einem Mindestabstand von etwa  
1,5 m von den Einfüllstutzen entfernt übereinandergelegt. Gegebenenfalls muss diese 
Kopplungsstelle zusätzlich abgedichtet werden (Dichtquell, Wassersorbkissen).



13www.optimal-umwelttechnik.de

	� Produktinformation: 
www.optimal-umwelttechnik.de/loeschwasserrueckhaltung/doppelkammerschlauch

	� Informations-Webseite zur Löschwasserrückhaltung in der Industrie 
www.mobile-loeschwasserrueckhaltung.de

	�� Produktblatt: 
www.optimal-umwelttechnik.de/images/pdf/Datenblaetter/Gefahrgut/OptimalUmwelttechnik_Pro-
duktbl%C3%A4tter_Doppelkammerschlauch_ansicht.pdf

	� Video: Löschwasserrückhaltung mit dem Doppelkammerschlauch 
www.youtube.com/watch?v=gD8tRgnFfcU

brinkschulte@optimal-umwelttechnik.de
02373-7700990

Karla Brinkschulte
Verkauf

optimal Umwelttechnik GmbH 
Horlecke 34-38 · 58706 Menden 

Mehr erfahren? 

WEITERFÜHRENDE INFOS UND LINKS 

Noch Fragen? 
IMMER FÜR SIE ERREICHBAR 
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