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HÄNDLERINFORMATIONEN 
Torabdichtung PE
Mobile Schutzausrüstung für Löschwasserrückhaltung,  
Gefahrgut- und Hochwassereinsatz

Effektiv, universell und dicht – mobil einsetzbar in beliebiger Länge:
Wo bauliche Maßnahmen nicht oder nur schwer möglich sind, kommt die Torabdichtung PE 
zum Einsatz: Zur Löschwasserrückhaltung, zum Schutz vor eindringendem Oberflächen-
wasser und bei Gefahrgutunfällen.

… für Feuerwehr und  
betrieblichen Umweltschutz!

www.optimal-umwelttechnik.de
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Technik kompakt:  

PRODUKTINFO  

Die Torabdichtung PE ist eine vielseitig einsetzbare Ausrüstung zur Löschwasserrückhaltung, Eingren-
zung auslaufender Gefahrstoffe und zum Schutz vor eindringendem Oberflächenwasser, zum Beispiel bei 
Starkregen. Die Torabdichtung PE basiert auf einem Doppelkammerschlauch aus chemikalienbeständiger 
PE-Folie (Durchmesser 40/20 cm). 

Über fest eingebundene Armaturen (Storz C) werden die Schlauchkammern mit Wasser befüllt. Zum  
Einsatz kommt die Torabdichtung PE als mobiles Schutzsystem überall dort, wo dauerhafte bauliche  
Maßnahmen nicht oder nur schwer möglich sind. Die maximale Stauhöhe beträgt bis zu 32 cm.
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Kundennähe garantiert:  

POTENZIELLE INTERESSENTEN

Feuerwehr
 
	 Werkfeuerwehren
	 Berufsfeuerwehren
	 Freiwillige Feuerwehren

Industrie
 
	 Gefahrstofflager
	 Düngemittel- / Futtermittelhändler
	 Facility
	 Speditionen
	 Galvanikbetriebe
	 Petrochemie

Feuerwehr:

Löschwasserrückhaltung im Brandeinsatz ist bei vielen Feuerwehren (WF, BF, FF) nicht zuletzt auch auf-
grund verschiedener Großschadensereignisse mit massiven Umweltschäden bundesweit ein hochaktuelles 
Thema. Grundsätzlich ist die Feuerwehr verpflichtet, im Rahmen eines Brandeinsatzes alle notwendigen 
Sofortmaßnahmen einzuleiten; dazu gehören auch Maßnahmen für den Gewässerschutz. 

Starkregenereignisse mit ablaufendem Oberflächenwasser werden immer häufiger und können grund-
sätzlich jeden Ort in der Bundesrepublik treffen. Auch Unfälle mit auslaufenden Gefahrstoffen, sei es in 
Industriebetrieben oder im Straßenverkehr, gehören für viele Feuerwehren nach wie vor zum Alltag. Hier 
bietet die Torabdichtung PE eine, durch Vielseitigkeit, Flexibilität und einfache Handhabung überzeugende 
Ausrüstung für die Einsatzkräfte.

Ein Thema für Alle! Die Torabdichtung PE stellt wahrscheinlich für jede Feuerwehr in Ihrem  
Verkaufsgebiet eine sinnvolle Ausrüstungsergänzung für die oben beschriebenen unterschied-
liche Einsatzszenarien dar und bietet Ihnen garantiert einen spannenden „Türöffner“ für den 
nächsten Kundentermin!

Fazit

Altbestand / Neubau
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Kompetenz inklusive: 
OPTIMAL UNTERSTÜTZT   

Sie als Händler vor Ort, direkt am Kunden und 
als kompetenter Ansprechpartner wertge-
schätzt. Wir, die Fa. optimal als Spezialisten 
mit einer innovativen, praxisbewährten und  
intuitiv nutzbaren Ausrüstung an Ihrer Seite,  
eine Win-Win Situation für alle Beteiligten. Für 
Ihren Verkauf stellen wir Ihnen detaillierte tech-
nische Produktinformationen mit Ihrem Logo   / 
Kontaktdaten zur Verfügung. Auf Wunsch 
auch aktive Unterstützung für Ihren Vertrieb.  
Gebündelte Fachkompetenz für den gemeinsamen 
Erfolg!

Ein riesiges Marktpotential! Nehmen Sie die Industrie in Ihrem Verkaufsgebiet mit in den Fokus! 
Bei den Verantwortlichen für betriebliche Sicherheit und Umweltschutz werden Sie mit der 
Vorstellung der Torabdichtung PE wahrscheinlich eine Punktlandung hinlegen. Auf die eine oder 
andere Weise ist wahrscheinlich schon fast jeder mit den Themen Löschwasserrückhaltung, 
Starkregen oder Gefahrgut konfrontiert gewesen.

Industrie:

Systeme zur Löschwasserrückhaltung werden in verschiedenen Bereichen der Industrie benötigt. Ins-
besondere solche Unternehmen, die wassergefährdende Stoffe in größeren Mengen lagern, sind ver-
pflichtet, ein den Gefahrstoffen und deren Menge entsprechendes System zur Löschwasserrückhaltung 
vorzuhalten. Weitere Informationen hierzu finden sich in der jeweiligen Löschwasserrückhalte-Richtlinie. 
Zu beachten ist, dass auch bei Betrieben, die nicht unter die Löschwasserrückhalte-Richtlinie fallen, die 
Installation eines baulichen oder die Vorhaltung eines mobilen Löschwasserrückhaltesystems behördlich 
gefordert – und vor allem auch sehr sinnvoll sein kann. Während das Thema bei Industrieneubauten meist 
schon in die Planung mit einbezogen und berücksichtigt wird, ist eine nachträgliche Installation in alten 
Beständen teils gar nicht oder nur mit erheblichem Aufwand umsetzbar. Hier, wo dauerhafte bauliche 
Maßnahmen nicht oder nur schwer möglich sind, bietet die Torabdichtung PE als mobiles Schutzsystem 
eine effiziente, sichere und preiswerte Alternative.

optimal
Umwelttechnik

Gemeinsame,
kompetente 
Beratung

Kunde

+

Vertriebspartner

Fazit
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Einsatzszenarien

	 Abdichtung von Türen und Toren
	� Barriere zur Eindämmung auf Freiflächen
	� Sicherung von Straßen und Verkehrswegen

Einfach erklärt: 

DER EINSATZ  

1. �Vor dem Gebäude / geringe Wandstärke

3. �In der Toröffnung / große Wandstärke

2. �In der Toröffnung /  
größere Wandstärke durch Verkleidung

4. �Auf der Freifläche /  
Rückhaltebereich oder gezielte Ableitung

5. �Auf der Straße /  
gezieltes Ableiten von Oberflächenwasser
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Aufbau / Handhabung

	� Die Torabdichtung aus dem Lagerbehälter entnehmen und an der vorgesehenen  
Einsatzstelle ausrollen.

	 Die große Schlauchkammer immer zum Gefahrstoff hin ausrichten.
	� Bei Undichtigkeiten im Untergrund unter der großen Schlauchkammer Dichtquell aus- 

streuen; quillt bei Kontakt mit Feuchtigkeit auf und bildet eine flüssigkeitsdichte Barriere.
	 Überschüssige Schlauchlänge aufgerollt auf der Torabdichtung auflegen.
	 Schlauch Storz C anschließen und Befüllung mit Wasser starten.

Einfach erklärt: 

DER EINSATZ  
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Art.-Nr. 2005
Torabdichtung PE, in Schutzbehälter aus Metall rot
bestehend aus:
Doppelkammerschlauch, eine Seite flach verschweißt (hochfest), 
andere Seite mit 2 tubenförmigen Anschweißungen, Befüllvorrich-
tung mit Schlauchabsperrung und Kupplung Storz C + 1 Dose 
Dichtquell
	 Gesamtgewicht: ca. 10 kg
	 Maße: 320 x 750 x 220 mm

Stationär / Gebäude

Art.-Nr. 2004
Torabdichtung PE, in Alu-Transportbehälter mit Deckel
bestehend aus:
Doppelkammerschlauch, eine Seite flach verschweißt (hochfest), 
andere Seite mit 2 tubenförmigen Anschweißungen, Befüllvorrich-
tung mit Schlauchabsperrung und Kupplung Storz C + 1 Dose 
Dichtquell
	 Gesamtgewicht: ca. 10 kg
	 Maße (Behälter) 580 x 380 x 220 mm

Mobil / Einsatzfahrzeug Feuerwehr

	 Lieferbar in Längen von 2 m – 50 m
	 Optional mit zweiter Befüllvorrichtung
	 Für den mobilen oder stationären Einsatz

Ausrüstung komplett? 

AUSFÜHRUNGEN, LIEFERUMFANG, ...
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�Auf einen Blick: 
FOTOGALERIE
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	� In welchen Längen sind die TA lieferbar? 
	 · �Die Torabdichtungen können in allen beliebigen Längen zwischen 2 m und 50 m  

geliefert werden. 
	 · �Bis zu einer Länge von 15 m werden sie in 1 m-Schritten konfektioniert, ab 15 m Länge 

jeweils in 5 m-Schritten 

	� Wie lange dauert der Aufbau / die Inbetriebnahme? 
	 · �Die benötigte Zeit für die Inbetriebnahme ist abhängig von der Länge der Torabdichtung 

sowie von der Erfahrung des Anwenders. 
	 · �Beispiel: ungeübter Anwender, 10 m Torabdichtung: Dauer ca. 15 min 

	� Wie viel Wasser wird zum Füllen der Torabdichtung benötigt? 
	 · �Die benötigte Wassermenge ist abhängig von der gewünschten Stauhöhe,  

max. aber 150 Liter/lfm 

	 Gibt es eine Beständigkeitsliste? 
	 · �Eine aktuelle Beständigkeitsliste kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. 

	 Kann man den Schlauch reparieren? 
	 · �Kleine Reparaturen können ganz einfach selbstständig mit dem beiliegenden Reparatur-

tape durchgeführt werden 

	 Kann man die TA mehrfach verwenden? 
	 · �Grundsätzlich sind die Torabdichtungen mehrfach verwendbar. Sollte es  

im Einsatz zu einer Kontamination gekommen sein empfehlen wir jedoch die  
ordnungsgemäße Entsorgung.  

	 · �Ersatzschläuche in jeder Länge können auch einzeln erworben werden. 

	 Welche maximale Stauhöhe ist mit der Torabdichtung möglich? 
	 · �Die maximale Stauhöhe beträgt 32 cm. 

	 Kann man die Torabdichtung auch auf unebenem Grund einsetzen? 
	 · �Die flexible Torabdichtung passt sich Unebenheiten im Untergrund leicht an. Zur  

besseren Abdichtung liegen jeder Einheit zusätzlich noch mind. 500 ml Dichtquell bei. 

	 Wie sollten Torabdichtungen gelagert werden? 
	 · �Die Lagerung sollte trocken, frostfrei und vor UV-Strahlung geschützt erfolgen. 
	 · �Können diese Bedingungen nicht gewährleistet werden ist mit einer vorschnellen  

Materialermüdung zu rechnen. 

Häufig gefragt: 

ALLE ANTWORTEN
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	 Kann man die Torabdichtung auch um die Ecke legen? 
	 · �Eine Richtungsänderung ist grundsätzlich möglich, jedoch nur mit einem größeren  

Radius. 

	 Kann man die TA auch mit anderen Kupplungen bekommen? 
	 · �Ja, alle gängigen deutschen und europäischen Kupplungen sind auf Anfrage möglich. 

	 Meine Tür ist unter 1m breit. Kann ich eine längere Torabdichtung einsetzen? 
	 · �Ja, es ist die nächstgrößere Länge zu wählen, in diesem Fall die Torabdichtung  

mit einer Länge von 2 m. 
	 · �Grundsätzlich kann eine Torabdichtung immer in ein Tor eingesetzt werden, dessen  

Breite geringer ist als die Länge der Torabdichtung. Das Ende der Torabdichtung  
wird dann einfach nach oben umgeklappt. 

	� Mein Tor hat ein ungerades Maß.  
Muss ich die nächstkleinere oder die nächstgrößere Torabdichtung wählen? 

	 · �Es sollte die nächstgrößere Torabdichtung gewählt werden. 
	 · �Beispiel: Für ein Tor mit einer Breite von 1,30 m ist eine Torabdichtung mit einer Länge  

von 2 m zu wählen.  

	� Kann die Torabdichtung vor dem Tor ausgelegt werden?  
· �Ja, die Torabdichtung kann vor dem Tor ausgelegt werden. Es ist darauf zu achten, 
dass sich die Torabdichtung an die Außenwand andrückt und auf beiden Seiten des Tores 
sicher abdichtet.

	� Kann die Torabdichtung in einer Toröffnung ausgelegt werden?  
· �Ja, die Torabdichtung kann in einer Torlaibung ausgelegt werden. Dabei sollte eine Min-
destwandtiefe von 30cm gegeben sein, um eine optimale Dichtigkeit zu gewährleisten.

	� Wie muss der Untergrund beschaffen sein?  
Der Untergrund sollte möglichst glatt und frei von spitzen Gegenständen sein.  
Gegebenenfalls vorher den Einsatzbereich mit Besen reinigen.
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	� Produktinformation: 
www.optimal-umwelttechnik.de/loeschwasserrueckhaltung/torabdichtung

	� Informations-Webseite zur Löschwasserrückhaltung in der Industrie 
www.mobile-loeschwasserrueckhaltung.de

	�� Produktblatt: 
www.optimal-umwelttechnik.de/images/pdf/Datenblaetter/Gefahrgut/OptimalUmwelttechnik_ 
Produktblatt_Torabdichtung_ansicht.pdf

	� Erklär-Video: Löschwasserrückhaltung in der Industrie mit der Torabdichtung PE 
www.youtube.com/watch?v=OhqTD0MszzM

	� Video: Mobiler Hochwasserschutz mit der Torabdichtung PE 
www.youtube.com/watch?v=5ykFsj9iP-o

brinkschulte@optimal-umwelttechnik.de
02373-7700990

Karla Brinkschulte
Verkauf

optimal Umwelttechnik GmbH 
Horlecke 34-38 · Menden 

Mehr erfahren? 

WEITERFÜHRENDE INFOS UND LINKS 

Noch Fragen? 
IMMER FÜR SIE ERREICHBAR 
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